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Lastbærere

Fra tynning til sluttavvirkning
– lastbærere for alle behov



Skap verdi
sammen
Skognæringen produserer verdifulle materialer som 
vi alle drar nytte av – materialer for å bygge hus og 
gjerder, emballasje til matvarer eller pakker, energi som 
varmer opp husene våre, og sider i bøkene med barnas 
godnatt-historier. 

Treråvaren er også en viktig brikke for å kunne 
erstatte fossile materialer med mer fornybare 
materialer. Det er din innsats som gjør dette mulig – takk!

Vi vil være partneren du kan stole på når du skaper 
disse verdiene. Komatsu har vært ved din side i hundre 
år, og vi har tilbudt unik kvalitet, trygghet, kunnskap 
og støtte. Vår måte å arbeide på, fra innovasjon til 
produksjon, preges av samarbeidet med deg som 
kunde. Sammen skaper vi løsningene som trengs for å 
oppnå en bærekraftig fremtid for mennesker, bedrifter 
og planeten.
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Fordeler

Komatsu-fordeler
Hos Komatsu er vi overbevist om at smart teknologi gjør en reell forskjell. 
Derfor er hver detalj i våre maskiner utformet med deg i tankene – fra 
hvordan midjestyringen forbedrer stabiliteten til hvordan aktivt matertrykk 

innovasjonene som støtter deg i ditt daglige arbeid:

1. Komatsu-konseptet gir en svært stabil maskin
2.
3.
4. Kran med kraftig konstruksjon som muliggjør høye løfte- og svingkrefter
5.
6.
7.
8. Motoralternativer for ulike utslippsnivåer (Stage V / T4F / Stage II / MAR 1)
9. Enkel og presis kranstyring med tilvalget Smart Crane
10.
11. Speed Shift gjør at du kan kjøre i valgfri hastighet mellom 0 og ca. 24 km/t uten å gire – øker   

12. Balansert portalboggi for utmerket bakkeklaring og kjørekomfort

13. Romslig hytte med svært god sikt i alle retninger. 
Alle lastbærermodeller har samme hyttestørrelse

14. Styresystemet MaxiXT er maskinens hjerne og 

produktiviteten
15. Stille og komfortabelt arbeidsmiljø
16. Praktisk oppbevaring i hytta
17. Håndkontroller, pedaler, spaker og knapper er 

ergonomisk plassert
18. Mulighet for å utruste maskinen med LED-  

arbeidsbelysning for enda lysere arbeidsforhold
19. LED-lamper 

20. Vindusviskere for sideruter (tilvalg)
21. Comfort Ride hyttefjæring for komfortabelt og 

ergonomisk arbeidsmiljø
22. Daglig service kan utføres enkelt fra bakkenivå og 

fra hytta
23. Lavt og smalt panser gir god sikt
24. Automatisk sentralsmøring integrert i MaxiXT 

(tilvalg)
25. Flyttbar grind koblet til første banke (tilvalg)
26. To ekstra brannslukkere (tilvalg)
27. Tettede drivaksler og tett midje

Brukervennlighet

Produktivitet
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Fordeler

28. Robust chassis med vertikale boggiinnfestninger – tåler høye laster
29. Overspeed-beskyttelse – beskytter dieselmotor og hydrostat mot overhastighet (tilvalg)
30. Slitestyrt frontblad med utmerket løftehøyde (tilvalg)
31. Oljekjøling for girkasse (tilvalg)
32. Forsterkede felger for Nokian Forest King F2 710/45-26,5-hjul (855/875) (tilvalg)
33. Slitestyrt frontbeskyttelse (tilvalg)

Pålitelighet
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En hytte du 
kommer til å 
lengte etter
Arbeidsmiljøet er viktig for at man skal trives på 
jobb. Les mer om hvordan ergonomi, gjennomtenkt 
design og servicevennlighet gjør arbeidsdagen som 
Komatsufører litt mer komfortabel.

Hytta

God sikt
i alle retninger
Hytta er arbeidsmiljøet ditt og et sted 
vi vil du skal trives. Derfor er hytta på 
lastbæreren romslig og stille, og du 
har god sikt i alle retninger. Grinden 
har et gjennomtenkt design som gir 
god sikt mellom ribbene, og den er 
lakkert med matt lakk for å minimere 

Interiørbelysning
som gjør jobben
Hytta har praktisk belysning, både i 
taket og langs gulvet, slik at du enkelt 

også utstyres med en leselampe med 
bøybar arm. Hytta har mørk modus 
der alle pærene lyser med svakt, rødt 
lys, slik at det blir mer komfortabelt 
for øynene når det er mørkt ute. 

En komfortabel 
kjøreopplevelse
Førerstolen har god ryggstøtte, og 
den kan justeres elektrisk. Du kan 
også justere benplassen. Stolen har 
innebygd varme, og den kan også 
utstyres med ventilasjon for et mer 
behagelig arbeidsmiljø. Hvis du 
vil ta arbeidsmiljøet til neste nivå, 
anbefaler vi Comfort Ride, som er vår 
hydrauliske hyttefjæring. Les mer om 
den på siden for tilbehør.
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Hytta

Ergonomiske spaker, pedaler 
og knapper
Spaker og pedaler er ergonomisk utformet og lett 
tilgjengelige i hytta. 

dem i mørket, og mange knappefunksjoner kan 
programmeres, slik at du får et helt skreddersydd 
panel. Lastbæreren styres enkelt med et 
elektronisk miniratt som erstatter det tidligere 
orbitrolrattet.

Komfort for en enklere 
arbeidsdag
Interiøret er av førsteklasses kvalitet, og det er 
mange oppbevaringsrom i de praktisk utformede 
panelene. I hytta kan du velge matboksvarmer og 
kjøleboks, slik at du enkelt kan tilberede lunsjen 
når det er tid for en velfortjent pause. Klimaet 
i hytta er komfortabelt takket være et ACC-
anlegg som automatisk justerer luftstrømmen 
og temperaturen etter dine ønsker. Du kan også 

ønsker ekstra ren luft.

Service utføres enkelt
Det skal være enkelt å vedlikeholde maskinen, 
spesielt det som må kontrolleres ofte. Derfor har 
lastbærere fra Komatsu en rekke smarte løsninger 
som gjør hverdagen enklere for deg som fører. Det 
elektriske panseret kan åpnes 90 grader for enkel 
tilgang, og hele hytta kan tiltes elektrisk. Du kan også 
supplere med påfyllingspumper, slik at påfylling av 
hydraulikkolje og diesel går raskere. 

For å gjøre det enklere å utføre service når det 
er mørkt kan lastbæreren utstyres med praktisk 
servicebelysning på utvalgte steder. Dette er 
bare noen av de mange løsningene som forenkler 
arbeidsdagen din.
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virkehåndtering
romslige gripeåpningen gjør det mulig å samle, rulle inn og gripe virket raskt 
og med stor kraft.
Med sitt robuste design og hurtigåpnende klør gir de pålitelig ytelse ved 

håndtere oppdrag innen ulike virksomheter.

B

D

A C

E

Komatsu-gripere

Modell G82 G82E G83 G84 G84H G84E G85 G85H G86H G87H G88H
Gripeareal, spiss mot spiss, m2 0,26 0,25 0,3 0,34 0,34 0,32 0,4 0,4 0,44 0,5 0,55
A. Høyde, spiss mot spiss, mm 880 880 912 978 978 978 1 016 1 016 1 070 1 105 1 143

B. Maksimal gripebredde, mm 1 804 1 804 1798 2 042 2 042 2 037 2 035 2 035 2222 2 229 2 237

C. Høyde ved maksimal gripebredde, mm 645 612 693 698 698 663 763 763 792 843 892

D. Bredde, totalt, mm 460 474 460 572 586 590 577 586 586 586 586
E. Bredde, gripeklo, mm 444 474 444 560 570 590 560 570 570 570 570
Lengde, helt lukket, mm 914 914 914 1 038 1 038 1 038 1 038 1 038 1 134 1 134 1 134
Høyde, helt lukket, mm 565 565 566 642 642 642 648 648 703 724 756
Diameter, minste gripbare stamme, mm 102 102 105 127 127 127 131 131 154 158 165
Lukkekraft, spiss mot spiss, kN 15 15 14,8 20,2 20,2 20,2 19,5 19,5 20,7 20,2 19,6
Maksimalt tillatt last, kg 3 500 3 500 3 500 5 000 7 000 5 000 5 000 7 000 7 000 7 000 7 000
Maksimalt arbeidstrykk, bar 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Minste arbeidstrykk, bar 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190
Vekt, kg 212 220 216 286 336 300 292 343 392 403 413
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Smart Crane

Smart Crane
Smart Crane hjelper føreren å arbeide 

gjør det mulig å holde en jevn og høy 
produktivitet hele dagen. De myke, presise 
bevegelsene minimerer svingninger og 
vibrasjoner, noe som forbedrer kontrollen 
og gjør kranarbeidet lettere.

Med kun tre joystickbevegelser kan 
føreren styre griperen med høy presisjon.
Smart Crane tilpasser sin oppførsel basert 

– akkurat som en erfaren fører gjør – noe 

Skann QR-koden 
for mer 

informasjon 
om gripere og 

kraner
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Hold lasten adskilt med 
skillestøtter (tilvalg)(tilvalg) FlexGate

FlexGate er vår smart designede standardgrind som 
forbedrer sikten og fjærer dersom kranen skulle komme 
borti den. Dette forenkler lasting og minimerer risikoen for 

som tilvalg.

Lasterom

Et lasterom 
tilpasset dine 
behov
mange valgmuligheter. Ved å kombinere ulike typer tilvalg kan 
du skape et lasterom som passer til din arbeidssituasjon og som 
bidrar til å øke produktiviteten din.

standardutførelsen inngår faste støtter og standardbredde på bankene, 
men for et mer individualisert lasterom kan du velge mellom en rekke 
tilvalg.

Hydraulisk høydejusterbare støtter
Lavere støtter gjør at du ikke trenger å løfte kranen like høyt, noe som igjen 

Bredt lasterommet
Det er også mulig å utvide lasterommet med et valgbart breddekit. Det 
består av breddehylser som festes på bankene, og disse kan deretter 

breddealternativ som justeres manuelt.
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Lasterom

LoadFlex – Et lasterom i 
premiumklassen 

LoadFlex er en førsteklasses tilvalgspakke der både 

smart utformede LoadFlex-bankene.
Velger du LoadFlex kan du tilpasse bredden på lastbærerens 

lasterom ut fra forutsetningene for hvert enkelt oppdrag. Smalt, 
medium eller bredt – de leddede bankene justeres enkelt med 
lastbærerens kran.

Det ekstra brede lasterommet gir lastbæreren svært lavt 
tyngdepunkt, noe som øker stabiliteten og gir en mykere ferd 
gjennom terrenget. I LoadFlex inngår hydraulisk høydejusterbare 

11



Komatsu 825TX
Komatsu 825TX er vår minste og mest smidige lastbærer. Den er konstruert for å 
prestere i tett skog der bevegelighet er avgjørende. Med sitt kompakte design og lave 

Komatsu 825TX utmerker seg i krevende 
tynningsforhold takket være sin kompakte, men 
kraftfulle konstruksjon. Med tilvalget sporingsramme 
følger bakhjulene nesten helt i framhjulenes spor, noe 
som gir smidig manøvrering selv i tett skog. 

Føreren har utmerket sikt i alle retninger og full kontroll, 
mens det spesialdesignede lasterommet minimerer 
risikoen for å komme borti stående trær i ujevnt 
terreng. Maskinen er godt tilpasset skogbruk der høy 
produktivitet på begrenset plass er et krav.

825TX
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Dimensjoner
(Åtte hjul med korteste bakrammealternativ og 710 mm dekk)
A Bredde 2 600 mm
B Lengde, totalt 9 380 mm
C Lengde, foraksel til styremidje 1 900 mm

med sporingsramme 2 150 mm
D Lengde, styremidje til bakaksel 2 900 mm

med sporingsramme 2 650 mm
E Transporthøyde, med slanger og dekkompresjon 3 800 mm
F Bakkeklaring, ved styreledd 580 mm

OBS! Angitte mål er nominelle og kan variere avhengig av produksjonstoleranser og utstyrsvalg.

Vekt
Vekt fra 14 580 kg 

Motor
  4,9 l. 4-sylindret dieselmotor med turbo 
og intercooler. EU Stage V (Europa) og EPA 
Tier 4F (Nord-Amerika).

Slagvolum 4,9 l

Dreiemoment 750 Nm ved 1 500 rpm

AdBlue® tank 13,5 l (påfyllingsvolum)
Eksempel på annet utstyr

Transmisjon
Datastyrt hydrostat-mekanisk transmisjon. Kjøreretning og 
kjørehastighet styres via et tastatur på armlenet samt fotbetjente 
kontroller for fram/bak i arbeidsmodus. Fordelingskasse med 2 
trinn (høy og lav). Utkoblingsbar vogndrift. 
Kjørehastighet 0–ca. 25 km/t
Trekkraft 150 kN

A BC
D

E

F

Skann QR-koden 

funksjoner og 

825TX
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Komatsu 835TX
Komatsu 835TX tilbyr en perfekt balanse mellom smidighet og styrke, noe som gjør den 

Komatsu 835TX er utstyrt med en rekke funksjoner 
som er utviklet for både høy ytelse og holdbarhet. Den 
valgfrie sporingsrammen gir smidig kjøring i tett skog, 
mens høy bakkeklaring forbedrer framkommeligheten 

reduserer både kostnader og miljøpåvirkning, noe som 
bidrar til lavere utslipp.

Til tross for sin smidighet bygger 835TX på det samme 
stabilitetskonseptet som våre større maskiner, noe 
som gjør den til et pålitelig valg for transport av 
tunge lass i tynning. Denne kombinasjonen av styrke 
og skånsomhet gjør 835TX til et godt valg for et 
bærekraftig skogbruk.

835TX
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Dimensjoner
(Åtte hjul med korteste bakrammealternativ og 710 mm dekk)
A Bredde 2 620 mm
B Lengde, totalt 9 380 mm
C Lengde, foraksel til styremidje 1 900 mm

med sporingsramme 2 150 mm
D Lengde, styremidje til bakaksel 2 900 mm

med sporingsramme 2 650 mm
E Transporthøyde, med slanger og dekkompresjon 3 840 mm

105F med kranknekk 3 800 mm
F Bakkeklaring, ved styreledd 610 mm

OBS! Angitte mål er nominelle og kan variere avhengig av produksjonstoleranser og utstyrsvalg.

Vekt
Vekt fra 16 040 kg

Motor
  4,9 l. 4-sylindret dieselmotor med turbo 
og intercooler. EU Stage V (Europa) og EPA 
Tier 4F (Nord-Amerika).

Slagvolum 4,9 l

Dreiemoment 750 Nm ved 1 500 rpm

AdBlue® tank 13,5 l (påfyllingsvolum)
Eksempel på annet utstyr

Transmisjon
Datastyrt hydrostat-mekanisk transmisjon. Kjøreretning og 
kjørehastighet styres via et tastatur på armlenet samt fotbetjente 
kontroller for fram/bak i arbeidsmodus. Fordelingskasse med 2 
trinn (høy og lav). Utkoblingsbar vogndrift.
Kjørehastighet 0–ca. 25 km/t
Trekkraft 163 kN
Eksempel på annet utstyr:
SpeedShift (ikke på lastbærere med sporingsramme)

A BC
D

E

F

Skann QR-koden 

funksjoner og 

835TX
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845

Komatsu 845 er en allsidig lastbærer som egner seg både for tynning og lettere 
sluttavvirkning. Den kombinerer fordelene til større maskiner med et mer smidig 

Komatsu 845 er en lastbærer i mellomklassen og 

skogforhold. Uansett om maskinen brukes til tynning 
eller lettere sluttavvirkning, leverer den pålitelige 
resultater. Det smidige designet kombinert med 26,5-
tommers hjul gir lavt marktrykk, noe som minimerer 
påvirkningen på følsomt terreng.

noe som gjør det mulig å skreddersy maskinen 
for forskjellige arbeidsforhold. Den romslige og 
ergonomiske hytta gir høy komfort, som ytterligere kan 
forbedres med tilvalgsfunksjoner som Comfort Ride. 
Akkurat som alle Komatsu-lastbærere er 845 designet 

som gjør den til et populært og pålitelig valg i skogen.
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845

Skann QR-koden 

funksjoner og 

A BC D

E

F

Dimensjoner
(Åtte hjul med korteste bakrammealternativ og  600 mm dekk) 105F kran 130F kran
A Bredde 2 620 mm 2 620 mm
B Lengde, totalt 9 380 mm 9 380 mm
C Lengde, foraksel til styremidje 1 900 mm 1 900 mm
D Lengde, styremidje til bakaksel 2 900 mm 2 900 mm
E Transporthøyde, med slanger og dekkompresjon 3 840 mm 3 880 mm
F Bakkeklaring, ved styreledd 660 mm 660 mm

OBS! Angitte mål er nominelle og kan variere avhengig av produksjonstoleranser og utstyrsvalg.

Vekt
Vekt fra 16 950 kg

Motor
4-sylindret dieselmotor med turbo og 
intercooler. EU Stage V (Europa) og EPA 
Tier 4F (Nord-Amerika).

Slagvolum 4,9 l

Dreiemoment 800 Nm ved 1 500 rpm

AdBlue® tank 13,5 l (påfyllingsvolum)
Eksempel på annet utstyr

Transmisjon
  Datastyrt hydrostat-mekanisk transmisjon. Kjøreretning og 
kjørehastighet styres via et tastatur på armlenet samt fotbetjente 
kontroller for fram/bak i arbeidsmodus. Fordelingskasse med 2 trinn 
(høy og lav). Utkoblingsbar vogndrift. 
Kjørehastighet 0–ca. 25 km/t
Trekkraft 170 kN
Eksempel på annet utstyr : SpeedShift
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855

Kombinasjonen av kraft, smidighet og gjennomtenkte løsninger gjør den til et 
pålitelig valg for mange ulike lastbæreroppdrag.

Komatsu 855 er en allsidig lastbærer som egner seg 

lasterommet gjør det mulig å tilpasse maskinen etter 
oppdragets krav, og for ytterligere valgfrihet tilbys to 
ulike kraner. Maskinen bygger videre på styrkene fra 
tidligere modeller og kombinerer kraft med funksjon i 
en velbalansert helhet.

Akkurat som alle Komatsu-lastbærere tilbyr den et 
komfortabelt og ergonomisk arbeidsmiljø med romslig 
hytte. For økt komfort under lange arbeidsdager 

produktivitet og et godt arbeidsmiljø gjennom hele 
arbeidsdagen.

18



A
BC

D

E

F

855

Skann QR-koden 

funksjoner og 

Vekt

Motor
  6-sylindret dieselmotor med turbo og 

intercooler. Oppfyller kravene i henhold 
til EU Stage V (Europa), Tier 4F (Nord-
Amerika) og Stage II (øvrige land).

Motortype  Stage V: 66 LFTN-D5  Tier 4F: 66 LFTN-D4  
Stage II: 66 LFEN-A2

Slagvolum 6,6 l

Dreiemoment  Stage V, Tier 4F og Stage II: 950 Nm ved  
1 500 rpm

AdBlue® tank 21,5 l (påfyllingsvolum)

Transmisjon
  Datastyrt hydrostat-mekanisk transmisjon. 6/8-hjulsdrift. 
Fordelingskasse med 2 trinn (høy og lav). Utkoblingsbar vogndrift.

Kjørehastighet 0–ca. 25 km/t
Trekkraft 187 kN
Eksempel på annet utstyr: SpeedShift, Overhastighetsvern.

Dimensjoner 
(Åtte hjul med korteste bakrammealternativ og  600 mm dekk) 130F kran 145F kran
A Bredde 2 730 mm 2 730 mm 
B Lengde, totalt 10,080 mm 10,260 mm 
C Lengde, foraksel til styremidje 1 800 mm 1 800 mm 
D Lengde, styremidje til bakaksel  3 300 mm 3 480 mm 
E Transporthøyde, med slanger og dekkompresjon 3 880 mm 3 930 mm 
F Bakkeklaring, ved styreledd 710 mm 710 mm 

OBS! Angitte mål er nominelle og kan variere avhengig av produksjonstoleranser og utstyrsvalg.
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875

Komatsu 875 er designet for å levere høy produktivitet under krevende forhold. 
Med sitt romslige lasterom og gjennomtenkte design er den et pålitelig valg for et 
produktivt skogbruk.

Komatsu 875 er en kraftfull og allsidig lastbærer, 
designet for både sluttavvirkning og sen tynning. 
Den gjennomtenkte konstruksjonen omfatter en 

tilpasset ulike krav. Med mulighet til å velge mellom to 
forskjellige krantyper blir maskinen enda mer allsidig.

I tillegg til lastbæring kan Komatsu 875 også brukes til 

Komatsu-lastbærere prioriteres førerens komfort, og 
maskinen har en romslig hytte, ergonomisk design 
og tilvalg som Comfort Ride for å sikre et produktivt 
arbeidsmiljø.
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875

Skann QR-koden 

funksjoner og 

Vekt

Motor
6-sylindret dieselmotor med turbo og 
intercooler. Oppfyller kravene i henhold 
til EU Stage V (Europa), Tier 4F (Nord-
Amerika), MAR-1 (Brasil) og Stage II (øvrige 
land).

Motortype Stage V: 74 LFTN-D5  Tier 4F: 74 LFTN-D4  

Slagvolum 7,4 l

900 rpm
Dreiemoment  Stage V, Tier 4F og Stage II: 1 130 Nm

ved 1 500 rpm, MAR-1: 1 000 Nm ved 1 
500 rpm

AdBlue® tank 21,5 l (påfyllingsvolum)

Transmisjon
  Datastyrt hydrostat-mekanisk transmisjon. 6/8-hjulsdrift. 
Fordelingskasse med 2 trinn (høy og lav). Utkoblingsbar vogndrift. 

Kjørehastighet 0–ca. 23 km/t 
Trekkraft 214 kN
Eksempel på annet utstyr: SpeedShift, Overhastighetsvern.

Dimensjoner
(Åtte hjul med korteste bakrammealternativ og  710 mm dekk) 130F kran 145F kran
A Bredde 2 980 mm 2 980 mm
B Lengde, totalt 10 360 mm 10 360 mm
C Lengde, foraksel til styremidje 1 900 mm 1 900 mm
D Lengde, styremidje til bakaksel 3 480 mm 3 480 mm
E Transporthøyde, med slanger og dekkompresjon 3 880 mm 3 930 mm
F Bakkeklaring, ved styreledd 710 mm 710 mm

OBS! Angitte mål er nominelle og kan variere avhengig av produksjonstoleranser og utstyrsvalg.

A
BC

D

E

F
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895

Komatsu 895 er en av våre største lastbærere, utviklet for å levere høy produktivitet 
i sluttavvirkning. Hver komponent i maskinen er dimensjonert for en lastekapasitet 
på 20 tonn, noe som gjør modellen spesielt godt egnet for tunge oppdrag.

Komatsu 895 er en sluttavvirkningsspesialist med 
svært høy lastekapasitet. Til tross for størrelsen 
er den uvanlig smidig, og takket være den kraftige 
transmisjon klarer den også krevende terreng.
Komatsu 895 er også et populært alternativ for 
markberedning. Med XT-tilvalget får du høyere 

trekkraft og høyere hastighet på første gir, noe som 
gjør den svært godt egnet for arbeid i bratt terreng. 
Den valgfrie 205F-kranen sammen med vår største 
gripemodell, G88H, sikrer at du får mest mulig ut av 
maskinen din.

22



895

Dimensjoner
(Åtte hjul med korteste bakrammealternativ og 710 mm dekk)
A Bredde 3 160 mm
B Lengde, totalt 11 000 mm
C Lengde, foraksel til styremidje 2 150 mm
D Lengde, styremidje til bakaksel 3 900 mm
E Transporthøyde, med slanger og dekkompresjon 4 050 mm
F Bakkeklaring, ved styreledd 790 mm

OBS! Angitte mål er nominelle og kan variere avhengig av produksjonstoleranser og utstyrsvalg.

A
BC

D

E

F

Vekt

Motor
6-sylindret dieselmotor med turbo og 
intercooler. Oppfyller kravene i henhold 
til EU Stage V (Europa), Tier 4F (Nord-
Amerika), MAR-1 (Brasil) og Stage II (øvrige 
land).

Motortype Stage V: 74 LFTN-D5  Tier 4F: 74 LFTN-D4  

Slagvolum 7,4 l

Dreiemoment  Stage V, Tier 4F og Stage II: 1 280 Nm ved
1 500 rpm, MAR-1: 1 000 Nm ved 1 500 
rpm 

AdBlue® tank 21,5 l (påfyllingsvolum)

Transmisjon
Datastyrt hydrostat-mekanisk transmisjon. 6/8-hjulsdrift. 
Fordelingskasse med 2 trinn (høy og lav). Utkoblingsbar vogndrift. 

Kjørehastighet 0–ca. 23 km/t
Trekkraft 262 kN
Eksempel på annet utstyr: SpeedShift, Overhastighetsvern.

Skann QR-koden 

funksjoner og 
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Tilvalg

Valget er ditt
For at du skal ha den beste arbeidsplassen, har vi utviklet 
tilbehør som hjelper deg med å holde produksjonen oppe, 
samtidig som arbeidsmiljøet er ergonomisk og komfortabelt. 
Alt for at du skal trives – både i dag og etter mange år i yrket.

Skreddersy arbeidsplassen din
Hytta i en lastbærer fra Komatsu er ergonomisk utformet med mange 
komfortable funksjoner. I tillegg har vi et stort utvalg av ekstrautstyr, slik 

• KCC avansert spaker med 
fem ekstra, programmerbare 
knapper

• Solskjerming
• Radio med Bluetooth og støtte 

for handsfree
• Luftventilert stol
• Matboksvarmer
• Kjøleboks
• Sideviskere
• Ekstra gulvmatte som er enkel 

å ta ut og rengjøre

• Stolfestet som gir 220° 
arbeidsområde og fri låsing

• Innvendig belysning i tak 
og gulv, samt leselampe 

• Fjernstyrt nøkkel
• MediaZone
• Modem
• Ekstraskjerm foran
• Berøringsskjerm
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Comfort Ride
Comfort Ride er vår hydrauliske 
hyttefjæring som med sitt 

vibrasjoner fra terreng, belter og kran. 
Den nyeste generasjonen av Comfort 
Ride tilbyr dessuten mulighet til å justere 
hyttefjæringens stivhet sideveis, slik 

passer deg best. En annen fordel er den 
automatiske nivelleringen, som holder 
hytta oppreist ved opptil 6 graders helling 
sideveis når maskinen står stille eller 
kjører i lav hastighet. Dette gjør både 
lasting og lossing enklere.

Et lyst alternativ
Å se bra er en forutsetning for å kunne 
gjøre en god jobb, men også for å jobbe 
lange skift uten å bli sliten. Maskinen 
har kraftig belysning, men den kan også 

lys.

Ekstra trekkraft når  
det trengs
Med Extreme Transmission får den 

895 ytterligere kraft, noe som ikke bare 
gir høyere hastighet i terrenget, men som 

og er et godt valg for maskiner som 
arbeider i kupert terreng eller brukes til 
markberedning.

SpeedShift 
Med SpeedShift girer lastbæreren 
automatisk opp når du øker hastigheten. 
I tillegg til at det er mer komfortabelt 
for deg som fører, har SpeedShift også 
den fordelen at motoren kan jobbe 
med optimalt turtall, slik at du sparer 

største fordelen med SpeedShift er ved 
transportkjøring.

Tilvalg 
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Lønnsomhet

Lastbærere bygget med 
din lønnsomhet i tankene
Komatsu-lastbærere er designet for å være produktive og lønnsomme arbeidskamerater i 
skogen. Her er noen av fordelene som bidrar til din suksess.

Fleksibelt lasterom
Vil du ha bredere lasterom for å få med mer virke per 
lass? Eller hydrauliske støtter som enkelt kan senkes 
slik at kranen kan kjøres lavere – noe som forbedrer 

En kran som gjør en forskjell
Kranen er spesielt utviklet og optimalisert for 
Komatsu-lastbærere, noe som gjør den både pålitelig 
og produktiv.

Du kan velge mellom ulike kranlengder og 
gripestørrelser for å skape en løsning som passer dine 
behov. Smarte tilvalg, som tiltbar kranfeste eller kraftig 
belysning, er også tilgjengelige. Sammen med den 
kraftfulle basismaskinen spiller kranen en viktig rolle i 
å nå dine mål.

En motor som får jobben gjort
Hver Komatsu-maskin har en kraftfull motor som 
kombinerer styrke og høyt dreiemoment med lave 
turtall. Det gjør dem optimalisert for terrengkjøring og 

et robust design laget for å minimere vedlikeholds- og 
reparasjonskostnader.

Stabil maskin med 
Komatsu-konseptet
Stabiliteten til Komatsu-lastbærerne bygger på smarte 
designløsninger i Komatsu-konseptet.

En stabil maskin gjør at du kan arbeide mer 
avslappet og samtidig føle deg trygg i arbeidsmiljøet 
ditt. Det bidrar i sin tur til at du orker å holde 
produksjonen høy hele skiftet og er opplagt ved 
dagens slutt.

Terrengframkommelighet
Å ta seg fram i skogen krever en maskin med gode 
terrengegenskaper og kraftfull Transmisjon.

Komatsu-lastbærere har god bakkeklaring takket 
være den høye portalboggien. Den intelligente 
Transmisjonen tilpasser seg etter last, terrengforhold 
samt kraften og dreiemomentet fra dieselmotoren. 
Resultatet er en smidig lastbærer som klarer tøft 
terreng med letthet.
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Genuine parts

Genuine Parts – så din 
Komatsu forblir en Komatsu
Komatsu Genuine Parts er nøye utvalgt og testet for å oppfylle våre høye 

for å passe din Komatsu-maskin. Hver del er designet for å fungere optimalt sammen 
med maskinen – for å sikre pålitelighet, ytelse og lang levetid. Ved å velge Komatsu 
Genuine Parts bidrar du til å holde maskinen din i best mulig stand, år etter år.

logistikk og strategisk plasserte lager, inkludert et sentrallager utenfor Stockholm, 
kan vi levere raskt når det virkelig trengs.

Skann QR-koden 
for å se alle 
reservedeler og 
tilbehør
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Smart Forestry

Smart Forestry er en plattform med fokus 
på utvikling. Allerede i dag jobber vi med 
morgendagens smarte løsninger. Med Smart 
Forestry får du tilgang til en rekke digitale tjenester 
som bidrar til å gjøre arbeidsplassen trygg, smart, 
produktiv og bærekraftig – enten du har én eller 
hundrevis av skogsmaskiner. Du kan holde oversikt 
over maskinene dine, samarbeide med kolleger 
og ta smarte beslutninger basert på fakta. Smart 
Forestry består for øyeblikket av tre forskjellige 

passer for deg og virksomheten din.

Smart Forestry Fleet Monitoring gir full 
kontroll over maskinene dine, lar deg planlegge 
hogstobjekter eksternt samt bruke alle 
fjernstyringsfunksjonene du trenger, og appen 
inkluderer også support. 

Med Smart Forestry Vision kan du jobbe med 
informasjonslag i kartet, dele informasjon med 
andre maskiner på arbeidsplassen samt se all 
produksjon i sanntid.

Smart Forestry Precision gir tilgang til nye 
muligheter i skogen ved å bruke nøyaktig 
posisjonering av maskinen for funksjoner som 
forenkler arbeidsdagen på forskjellige måter.

Hva ville det betydd for deg hvis du alltid visste den smarteste og mest skånsomme 
ruten til virket, med trygg avstand til våtmark? Å kunne forberede morgendagens 
arbeidsoppgaver hjemmefra, slik at du har riktig informasjon når arbeidsdagen 
starter? Eller at en servicetekniker kan koble seg til maskinen og hjelpe deg 
eksternt? 
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Smart Forestry

Hvilke apper passer for deg?

Skann QR-koden og 
les mer om Smart 
Forestry

Del informasjon raskt og enkelt
Samarbeid enkelt mellom førere
Få oversikt over produksjonen i 
sanntid
Visualiser grenser og områder på 
kartet
Få tilgang til viktig informasjon uten 
forsinkelser
Ta velbegrunnede beslutninger

Del informasjon raskt og enkelt
Samarbeid enkelt mellom førere
Få oversikt over produksjonen i

Planlegg for å oppnå bedre resultater

Få tilgang til alle maskindata på ett 
sted

produksjon
Opprett månedsrapporter på en enkel 
måte
Få fjernstøtte og oppdateringer

Planlegg for å oppnå bedre resultater

Forenkle arbeidet med nøyaktig 
posisjonering 
Naviger med realistiske kartforhold
 Arbeid med presisjon i verneområder 
Hold riktig kurs med funksjonen 
linjesporing
Visualiser kjørespor og fremdrift 
Få mest mulig ut av arbeidet ditt

Forenkle arbeidet med nøyaktig
posisjonering 
Naviger med realistiske kartforhold
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Vekt fra

Løftemoment, brutto

Trekkraft

Arbeidshydraulikkens strømningskapasitet

Bruttolast

Lasterom

Tilvalg

6-hjulsdrift 

 8-hjulsdrift 

Comfort ride

Smart Crane

XT -tillvalg

Boggiløft

Speed Shift

LoadFlex

Hydrauliske støtter

825TX
Optimalisert for tynning

835TX
Lett, men kraftfull

14 580 kg

103 kNm

150 kN

127 kW DIN ved 1 900 rpm

280 l/min ved 2 000 rpm

9 000 kg

3,9 m²

16 040 kg

103 kNm

163 kN

127 kW DIN ved 1 900 rpm

280 l/min ved 2 000 rpm 

11 000 kg

3,3–4,4 m²

Komatsu
lastbærere
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845
Allsidig i mellomklassen

855 875
Sterk og allsidig

895
Utformet for høy produktivitet

16 950 kg

103/127 kNm

170 kN

140 kW DIN ved 1 900 rpm

280 l/min ved 2 000 rpm

 12 000 kg

3,5–4,8 m²

16 500 kg

127/145 kNm

187 kN

170 kW DIN ved 1 900 rpm

280 l/min ved 2 000 rpm

 14 000 kg

4,4–5,9 m²

17 800 kg

127/145 kNm

214 kN

190 kW DIN ved 1 900 rpm

360 l/min ved 2 000 rpm

 16 000 kg

4,5–6,4 m²

21 860 kg

165 / 205 kNm

262 kN

214 kW DIN ved 1 850 rpm

409 l/min ved 2 000 rpm

 20,000 kg

5,8–7,4 m²
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