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De |'éclaircie a la coupe finale
— Des porteurs pour tous les besoins



Créer de la valeur
ensemble

L'exploitation forestiere produit de précieuses Nous voulons étre votre partenaire de confiance
ressources qui nous sont utiles a tous : des matériaux lorsque vous créez ces valeurs. Komatsu vous
de construction pour les maisons et les clétures, des accompagne chaque jour depuis un siecle, vous

emballages de denrées alimentaires et de colis, de offrant qualité, sécurité, savoir-faire et soutien. Notre
I'énergie pour chauffer nos logements ou les pages maniere de travailler se caractérise par le partenariat
des livres de contes que nous lisons a nos enfants. avec nos clients, de I'innovation jusqu'a la fabrication.

En outre, le bois est une matiere premiere Ensemble, nous créons les solutions nécessaires
importante pour remplacer les matériaux fossiles par pour construire un avenir durable pour les individus,
des alternatives plus renouvelables. C'est grace a les entreprises et notre planéte.

votre travail acharné que tout ceci est possible. Merci'!
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Avantages
Komatsu

Chez Komatsu, nous sommes convaincus que l'ingénierie intelligente fait toute

la différence. C'est pourquoi chaque détail de nos machines est pensé pour vous

—de l'articulation centrale qui renforce la stabilité au contrdle actif de la pression
d'alimentation qui permet d'économiser du carburant lorsque la machine est a l'arrét.
Voici quelques-unes des nombreuses innovations qui vous accompagnent au quotidien.

Productivité

=

Le concept Komatsu garantit une machine trés stable

Essuie-glaces pour vitres latérales (Option)
Comfort Ride, suspension de cabine pour un
confort et une ergonomie accrus

Entretien quotidien possible depuis le sol et

Capot moteur bas et étroit offrant une bonne
Graissage centralisé automatique intégré au
Grille mobile reliée au premier rancher (Option)

Deux extincteurs supplémentaires (Option)
Essieux d'entrainement étanches et articulation

2. Espace de chargement bien dimensionné et trés flexible, avec plusieurs types
d'élargisseurs, de ranchers et de piquets de séparation

& Grille peinte avec une peinture mate pour réduire les reflets des phares de travail

4, Grue au design robuste permettant des forces de levage et de rotation élevées

5, Possibilité d'équiper plusieurs modeles d'une grue plus puissante

6. Coordination hydraulique exceptionnelle permettant une utilisation simultanée efficace de
la grue et de la transmission

7. Moteur puissant, optimisé pour la conduite tout-terrain et le fonctionnement de la grue,
avec une faible consommation de carburant

8. Différentes configurations moteur selon les niveaux d'émissions (Stage V/T4F/Stage II/
MAR 1)

9. Commande simple et précise de la grue grace a l'option Smart Crane

10. Systeme hydrostatique optimisant I'utilisation du moteur et réduisant la consommation

11. SpeedShift permet de rouler a n'importe quelle vitesse entre 0 et environ 24 km/h sans
changer de vitesse - plus de productivité et moins de consommation de carburant

12. Bogie portique équilibré offrant une excellente garde au sol et un bon confort

Convivialité

13. Cabine spacieuse avec excellente visibilité dans 19. Phares avanta LED
toutes les directions. Tous les modeéles de 20.
porteurs ont la méme taille de cabine 21.

14. Le systeme de commande MaxiXT est le cerveau
de lamachine et comprend de nombreux 22.
avantages intelligents pour accroitre la depuis la cabine
productivité 23.

15. Environnement de travail silencieux et visibilité
confortable 24.

16. Espaces de rangement pratiques dans la cabine MaxiXT (Option)

17. Commandes manuelles, pédales et boutons 25.
fréquemment utilisés placés de fagon 26.
ergonomique 27.

18. Possibilité d'équiper la machine de phares de centrale étanche

travail a LED pour un éclairage encore plus
puissant




Fiabilité

28.

29.
30.
31.
32.
33.

Chéssis robuste avec fixation verticale des essieux de bogie — congu pour supporter
de fortes charges

Protection contre le surrégime — protege le moteur diesel et I'hydrostat (Option)
Lame avant robuste avec excellente hauteur de levage (Option)

Refroidissement d'huile pour la boite de vitesses (Option)

Jantes renforcées pour pneus Nokian Forest King F2 710/45-26.5 (855, 875) (Option)
Protection avant robuste (Option)




Une cablne’p’ensee
pour\vous ;-

Bonne visibilité dans
toutes les directions

La cabine est votre environnement
de travail, un lieu dans lequel nous
voulons que vous vous sentiez
bien. C'est pourquoi nos cabines
de porteurs sont spacieuses et
silencieuses, avec une bonne
visibilité dans toutes les directions.
La grille présente une conception
bien pensée qui permet de bien
voir a travers les barreaux. Elle est
égalementrecouverte d'une peinture
mate pour minimiser les reflets
génants.
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Votre environnement de travail joue unsble @ssentigel pour votre
bien-étre. Découvrez comment l'ergonomie, la conception
intelligente et la facilité d'entretien des machines Komatsu
rendent votre quotidien plus agréable.

Un éclairage intérieur
qui remplit sa fonction

La cabine est équipée d'un éclairage
pratique au plafond et au plancher,
afin que vous puissiez facilement
retrouver ce que vous cherchez. Une
lampe de lecture avec bras flexible
est également disponible en option.
Le mode nuit fait passer toutes les
lumieres de la cabine a une faible
lueur rouge, plus agréable pour les
yeux lorsqu'il fait sombre dehors.
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Une conduite
confortable

Le siege du chauffeur offre un bon
soutien pour le dos, estréglable
électriquement et permet d'ajuster
I'espace pour les jambes. Il est
équipé d'un chauffage intégré et
peut également étre ventilé pour un
meilleur confort. Si vous souhaitez
encore plus de confort, nous vous
recommandons Comfort Ride, notre
suspension de cabine hydraulique.
Vous trouverez plus d'informations
sur cette option a la page dédiée.




Commandes manuelles, pédales
et boutons ergonomiques

Toutes les commandes manuelles et les pédales sont
congues de maniere ergonomique et sont facilement
accessibles dans la cabine.

Les boutons sont rétroéclairés pour que vous
puissiez facilement les repérer dans I'obscurité, et

de nombreuses fonctions sont programmables afin
d'obtenir un panneau de commande entierement
personnalisé. Le porteur se manceuvre aisément

a l'aide d'un mini-volant électrique, qui remplace le
volant Orbitrol utilisé sur les anciens modeles.

Des équipements pratiques
pour passer la journée de travail

Profitez d'un intérieur de qualité avec de nombreux
espaces de rangement intégrés dans les panneaux
congus de maniere pratique. La cabine peut
également étre équipée en option d'un chauffage
pour boite repas et d'un compartiment réfrigérant,
qui vous permettent de préparer rapidement votre
déjeuner au moment d'une pause bien méritée. Le
confort thermique est assuré par un systeme de
climatisation entierement automatique, quirégule
le débit d'air et la température en fonction de vos
préférences. Un microfiltre peut également étre
ajouté en option pour un air encore plus pur.

Un entretien facile

L'entretien de la machine doit étre simple, en particulier pour
les opérations a effectuer régulierement. C'est pourquoi les
porteurs Komatsu integrent un certain nombre de solutions
intelligentes pour faciliter le travail des conducteurs. Le
capota commande électrique peut s'ouvrir a 90 degrés

pour un acces aisé, et toute la cabine peut également étre
inclinée électriquement. De plus, les pompes de remplissage
disponibles en option permettent de faire le plein d'huile
hydraulique et de carburant sans effort.

Nos porteurs peuvent étre équipés d'un éclairage de service
pratique, placé a des endroits stratégiques pour faciliter
I'entretien, méme dans I'obscurité. Ce ne sont la que quelques-
unes des solutions congues pour rendre votre journée de
travail plus simple.




Des performances fiables
avec les grappins Komatsu

Les grappins Komatsu sont congus pour offrir des performances fiables
et efficaces en forét. Leur large ouverture facilite 'acces aux piles de bois,
et leur conception bien pensée permet aux grumes de rouler facilement

en position. Grace a leur construction robuste et a leurs griffes a ouverture
rapide, ils assurent un chargement et un déchargement efficaces. Disponibles
en plusieurs tailles, les grappins Komatsu conviennent a une grande variété

de travaux forestiers, offrant ainsi une flexibilité optimale pour différentes

opérations.

Caractéristiques techniques
Modéle G82 G82E G83 G84  G84H G84E G85 G85H G86H G87H  G88H
Surface d'ouverture, pointe a pointe, m? 0.26 0.25 0.3 0.34 0.34 0.32 0.4 0.4 0.44 0.5 0,55
A. Hauteur, pointe a pointe, mm 880 880 912 978 978 978 1,016 1,016 1,070 1,105 1143
B. Largeur d'ouverture max., mm 1.804 1,804 1798 2,042 2,042 2,037 2035 2035 2222 2229 2,237
C. Hauteur, pour largeur d'ouverture max., mm 645 612 693 698 698 663 763 763 792 843 892
D. Largeur totale, mm 460 474 460 572 586 590 577 586 586 586 586
E. Largeur, griffe de prise, mm 444 474 444 560 570 590 560 570 570 570 570
Longueur, entierement fermé, mm 914 914 914 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1134 1134 1134
Hauteur, entierement fermé, mm 565 565 566 642 642 642 648 648 703 724 756
Diamétre, plus petite tige saisissable, mm 102 102 105 127 127 127 131 131 154 158 165
Puissance de fermeture, pointe a pointe, kN 15 15 14.8 20.2 20.2 20.2 19.5 19.5 20.7 20.2 19,6
Charge max. autorisée, kg 3,500 3500 3500 5000 7000 5000 5000 7000 7000 7000 7,000
Pression de travail max., bar 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Pression de travail min., bar 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190
Poids, kg 212 220 216 286 336 300 292 343 392 403 413




Smart Crane

Smart Crane aide le chauffeur a travailler
confortablement et efficacement, en lui
permettant de maintenir une productivité
élevée tout au long de la journée. Ses
mouvements fluides et précis réduisent les
oscillations et les vibrations, ce qui améliore
le contrdle et facilite la manceuvre. Avec
seulement trois mouvements de levier, le
conducteur peut piloter le grappin avec une
grande précision.

Smart Crane adapte son comportement a
chaque étape du cycle de la grue, a 'image
d'un conducteur expérimenté, garantissant
ainsi des performances efficaces et
régulieres.

=SV

Scannezle code
QR pour en savoir
plus sur les
grappins et les
grues




Un espace de chargement
adapté a vos besoins

Souhaitez-vous un espace de chargement plus large pour transporter davantage de
bois en un seul passage ? Ou des ranchers hydrauliques facilement abaissables pour
permettre de maintenir la grue plus basse, améliorer la productivité et économiser du

carburant?

Chaque porteur Komatsu dispose d'une zone de chargement flexible avec de
nombreuses options permettant de I'adapter a vos besoins spécifiques, pour un
débardage aussi efficace que possible.

Flex Bunk — une flexibilité maximale

Flex Bunk est le nom de nos ranchers flexibles, adaptables selon vos
besoins. Des ranchers fixes et des traverses de largeur standard sont
inclus en standard, mais vous pouvez combiner plusieurs options pour
créer une zone de chargement personnalisée.

Ranchers hydrauliques a hauteur réglable
Des ranchers plus bas permettent de garder la grue plus basse, ce qui
accélere les manceuvres et réduit la consommation de carburant.

Un espace de chargement élargi

Vous pouvez également élargir I'espace de chargement grace au kit
d'élargissement optionnel, qui comprend des tubes d'élargissement

fixés aux traverses. La grue peut alors s'étendre ou se rétracter selon les
besoins. Une version avec élargisseurs manuels est également disponible.

J AR,

Grille a commande Tri des bois par lots grace FlexGate
hydraulique (option) aux supports de séparation
(option)

FlexGate est notre grille ingénieuse de série, quiaméliore la
visibilité et se plie en cas de contact avec la grue. Elle facilite
ainsile chargement et réduit les risques d'endommagement
de la machine. Plusieurs ailes d'élargissement sont
également disponibles pour FlexGate.

10



Load Flex - Une zone de chargement
haut de gamme

Load Flex est une option premium composée de traverses
Load Flex intelligemment congues, offrant une flexibilité et une
capacité de chargement optimales.

Grace a cette option, vous pouvez adapter la largeur de la zone
de chargement de votre porteur en fonction des besoins de
chaque chantier. Les traverses pivotantes se reglent facilement a
|'aide de la grue du porteur, en position étroite, moyenne ou large.

Avec un espace de chargement extra-large, le porteur
bénéficie d'un centre de gravité tres bas, ce qui améliore la
stabilité et le confort de conduite en terrain difficile. Load Flex
comprend également des ranchers hydrauliques a hauteur
réglable, pour un fonctionnement de grue plus efficace et une
consommation de carburant réduite.

Ll
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Komatsu 825TX

Le Komatsu 825TX est notre porteur le plus compact et le plus agile, concu pour des
performances optimales dans les foréts denses. Son format réduit, associé a des
solutions innovantes, le rend idéal pour évoluer dans des espaces restreints tout en
conservant une productivité élevée.

Le Komatsu 825TX excelle dans les éclaircies difficiles  total, tandis que la zone de chargement spécialement

grace a son design ala fois compact et puissant. congue réduit les risques de heurter les arbres

L'option chéassis de suivi permet aux roues arriere restants dans les terrains accidentés. En résumé, cette
de suivre presque parfaitement la trajectoire des machine agile est parfaitement adaptée aux opérations
roues avant, ce qui facilite la progression dans des forestiéres exigeant une productivité élevée dans des
peuplements tres serrés. La visibilité excellente dans conditions restreintes.

toutes les directions offre au chauffeur un contréle
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Dimensions

(version a 8 roues avec I'option de chassis arriére la plus courte et pneus de 780 mm)

A Largeur 2,600 mm

B Longueur totale 9,380 mm

C Longueur, essieu avant a articulation intermédiaire 1,900 mm
avec chéssis de suivi 2,150 mm

D Longueur, articulation intermédiaire a essieu arriere 2,900 mm
avec chassis suiveur 2,650 mm

E Hauteur de transport, avec flexibles et compression des pneus 3,800 mm

F Garde au sol, au niveau des articulations de commande 580 mm

REMARQUE! Les indications de mesure sont nominales et peuvent varier suivant les tolérances de fabrication et les

équipements choisis.

Poids

Transmission

Poids a partir de 14,580 kg

Moteur

Moteur diesel 4 cylindres de 4,9 | avec
turbocompresseur et refroidisseur
intermédiaire. Norme EU Stage V (Europe)
et EPA Tier 4F (Amérique du Nord).

Transmission mécanique hydrostatique contrdlée par ordinateur.
Le sens de marche et la vitesse de conduite sont contrélés par un
clavier situé sur I'accoudoir, ainsi que par des commandes au pied
pour la marche avant/arriere en mode travail. Boite de transferta 2
positions (haute et basse). Entrainement arriére débrayable.

Vitesse de conduite 0-env. 25 km/h

Cylindrée 491

Puissance de traction 150 kN

Puissance, max. 127 kW DIN a 1,900 rpm

Couple moteur 750 Nma 1,500 rpm

Réservoir de carburant 1451

Réservoir AdBlue® 13.5 1 (volume utile)

Exemple d'autres équipements

Décanteur d'eau. Filtre a carburant. Accélérateur, électrique via
CAN. Ventilateur thermostaté (électrique). Pompe de remplissage
carburant électrique.

Scannezle QR
code pour plus
de détails
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Komatsu 835TX

Le Komatsu 835TX offre un équilibre parfait entre agilité et puissance, ce qui en fait un
choix idéal pour les opérations d'éclaircie. Son moteur a faible consommation, son design
compact et sa garde au sol élevée améliorent I'efficacité tout en réduisant I'impact sur

I'environnement.

Le Komatsu 835TX est doté d'un ensemble de
fonctionnalités concues pour allier performance

et durabilité. Loption chéassis de suivi permet une
navigation fluide, tandis que la garde au sol élevée
facilite I'accés aux terrains variés. Son moteur
économe en carburant permet de réduire a la fois

les colts d'exploitation et les émissions, contribuant

14

ainsi a limiter 'empreinte environnementale. Malgré
son agilité, le 835TX repose sur le méme concept de
stabilité que nos plus gros modeles, ce qui en fait un
choix fiable pour le transport de charges lourdes lors
des éclaircies. Cette combinaison de puissance et de
faible impact fait du 835TX un excellent choix pour une
sylviculture durable.




Dimensions

(version a 8 roues avec I'option de chassis arriére la plus courte et pneus de 780 mm)

A Largeur 2,620 mm

B Longueur totale 9,380 mm

C Longueur, essieu avant a articulation intermédiaire 1,900 mm
avec chéassis de suivi 2,150 mm

D Longueur, articulation intermédiaire a essieu arriere 2,900 mm
avec chassis suiveur 2,650 mm

E Hauteur de transport, avec flexibles et compression des pneus 3,840 mm
105F grue avec tilt 3,800 mm

F Garde au sol, au niveau des articulations de commande 610 mm

REMARQUE! Les indications de mesure sont nominales et peuvent varier suivant les tolérances de fabrication et les

équipements choisis.

Poids

Transmission

Poids a partir de 16,040 kg

Transmission mécanique hydrostatique contrdlée par ordinateur.
Le sens de marche et la vitesse de conduite sont contrélés par un
clavier situé sur I'accoudoir, ainsi que par des commandes au pied
pour la marche avant/arriere en mode travail. Boite de transferta 2
positions (haute et basse). Entrainement arriére débrayable.

Vitesse de conduite 0-env. 25 km/h

Puissance de traction 163 kN

Moteur
Moteur diesel 4,9 1. a 4 cylindres avec
turbo et refroidisseur intermédiaire.
Norme EU Stage V (Europe) et EPA Tier 4F
(Amérique du Nord).

Cylindrée 491

Exemple d'autres équipements:
SpeedShift (non disponible sur les porteurs équipés d'un chassis
de suivi)

Puissance, max. 127 kW DIN a 1,900 rpm

Couple moteur 750Nma 1,500 rpm

Réservoir de carburant 1451

Réservoir AdBlue® 13.5 1 (volume utile)

Exemple d'autres équipements

Décanteur d'eau. Filtre a carburant. Accélérateur, électrique via
CAN. Ventilateur thermostaté (électrique). Pompe de remplissage
carburant électrique.

Scannezle QR
code pour plus
de détails




Komatsu 845

Le Komatsu 845 est un porteur polyvalent, concu aussi bien pour les éclaircies que pour
les coupes rases légeres. |l associe les avantages des machines plus grandes a un format
plus compact et agile, ce qui en fait un choix trés polyvalent pour différents travaux

forestiers.

Le Komatsu 845 est un porteur de gamme précise aux besoins du chantier, deux types de grue
intermédiaire reconnu pour sa flexibilité et ses sont disponibles en option.

performances dans des opérations forestiéres variées.  La cabine spacieuse et ergonomique offre un excellent
Qu'il soit utilisé pour I'éclaircie ou pour des coupes confort, encore renforcé par des équipements

finales Iégeres, il offre des résultats fiables. Son design  optionnels comme le Comfort Ride. Comme tous les
agile, associé a des roues de 26,5 pouces, garantit porteurs Komatsu, le 845 est congu dans une optique
une faible pression au sol et limite ainsi l'impact sur les de confort de conduite et d'efficacité, ce qui en fait un
terrains sensibles. Pour une adaptation encore plus modele apprécié et fiable dans le secteur forestier.
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Dimensions

(version a 8 roues avec I'option de chassis arriére la plus courte et pneus de 600 mm) 105F grue 130F grue
A Largeur 2,620 mm 2,620 mm
B Longueur totale 9,380 mm 9,380 mm
C Longueur, essieu avant a articulation intermédiaire 1,900 mm 1,900 mm
D Longueur, articulation intermédiaire a essieu arriere 2,900 mm 2,900 mm
E Hauteur de transport, avec flexibles et compression des pneus 3,840 mm 3,880 mm
F Garde au sol, au niveau des articulations de commande 660 mm 660 mm

REMARQUE! Les indications de mesure sont nominales et peuvent varier suivant les tolérances de fabrication et les équipements choisis.

Poids Transmission

Poids a partir de 16,950 kg Transmission mécanique hydrostatique contrélée par ordinateur.
Le sens de marche et la vitesse de conduite sont contrélés par un
clavier situé sur l'accoudoir, ainsi que par des commandes au pied
pour la marche avant/arriére en mode travail. Boite de transferta 2

Moteur positions (haute et basse). Entrainement arriére débrayable.

Moteur diesel 4 cylindres avec turbo
etrefroidisseur intermédiaire. Norme
EU Stage V (Europe) et Tier 4F de I'EPA
(Amérique du Nord).

Vitesse de conduite 0-env. 25 km/h

Puissance de traction 170 kN

Exemple d'autres équipements : SpeedShift

Cylindrée 491

Puissance, max. 140 kW DIN a 1,900 rpm

Couple moteur 800Nma 1,500 rpm

Réservoir de carburant 1421

Réservoir AdBlue® 13.5 1 (volume utile)

Exemple d'autres équipements

Décanteur d'eau. Filtre a carburant. Accélérateur, électrique via
CAN. Ventilateur thermostaté (électrique). Pompe de remplissage
carburant électrique.

Scannezle QR
code pour plus
de détails




Komatsu 855

Le Komatsu 855 est concu pour une efficacité optimale dans toutes les situations. Grace
a sa combinaison de puissance, d'agilité et de solutions intelligentes, il garantit une
productivité durable, ce qui en fait un choix fiable pour une grande variété de travaux de

débardage.

Le Komatsu 855 est un porteur polyvalent, Issu des points forts des modéles précédents, le
parfaitement adapté a de nombreux types 855 représente un équilibre idéal entre puissance et
d'opérations forestiéres. |l propose plusieurs fonctionnalité. Comme tous les porteurs Komatsu,
options de configuration de I'espace de chargement, il offre un environnement de travail confortable et
permettant au chauffeur d'adapter la machine aux ergonomique, avec une cabine spacieuse et des
exigences spécifiques de chaque chantier, et offre équipements optionnels comme le Comfort Ride,
également le choix entre deux types de grue pour une assurant le bien-étre du chauffeur tout au long de la
personnalisation accrue. journée.
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Dimensions

(version a 8 roues avec I'option de chassis arriére la plus courte et pneus de 600 mm) 130F grue 145F grue
A Largeur 2,730 mm 2,730 mm
B Longueur totale 10,080 mm 10,260 mm
C Longueur, essieu avant a articulation intermédiaire 1,800 mm 1,800 mm
D Longueur, articulation intermédiaire a essieu arriere 3,300 mm 3,480 mm
E Hauteur de transport, avec flexibles et compression des pneus 3,880 mm 3,930 mm
F Garde au sol, au niveau des articulations de commande 710 mm 710 mm

REMARQUE! Les indications de mesure sont nominales et peuvent varier suivant les tolérances de fabrication et les

équipements choisis.

Poids Transmission

Poids a partir de 6WD: 16,500 kg 8WD: 18,100 kg Transmission mécanique hydrostatique contrdlée par ordinateur.
6/8 roues motrices. Boite de transfert a 2 positions (haute et basse).
Entrainement arriere débrayable.
Blocages de différentiel avant et arriére.Vitesse de conduite

Moteur 0-env. 25 km/h

Moteur diesel 6 cylindres avec turbo et
refroidisseur intermédiaire. Conforme

aux exigences des normes EU Stage V
(Europe), Tier 4F (Amérique du Nord) et
Stage Il (autres pays).

Puissance de traction 187 kN

Exemple d'autres équipements: SpeedShift, Prot. surrégime.

Type de moteur

Stage V: 66 LFTN-D5, Tier 4F: 66
LFTN-D4, Stage Il: 66 LFEN-A2

Cylindrée

6.61

Puissance, max.

Stage Vet Tier 4F: 170 kW DIN & 1,900
rpm, Stage Il: 165 kW DIN & 1,900 rpm

Couple moteur

Stage V, Tier 4F et Stage Il: 950 Nm a
1,500 rpm

Réservoir de carburant

1601

Réservoir AdBlue®

21.5 1 (volume utile)

Scannezle QR
code pour plus
de détails




Komatsu 875

Le Komatsu 875 établit une référence élevée en matiere de productivité et de
rentabilité. Sa conception bien pensée améliore les performances et le confort du
chauffeur, ce qui en fait un choix fiable pour les opérations forestieres.

Le Komatsu 875 est un porteur puissant et polyvalent, En plus du débardage, le Komatsu 875 peut également
congu aussi bien pour les coupes finales que pour étre utilisé pour la préparation du sol, ce qui élargit
les éclaircies tardives. Son ingénierie intelligente ses possibilités d'utilisation. Comme tous les porteurs

comprend de nombreuses options pratiques permettant  Komatsu, il accorde une attention particuliere au confort
d'aménager une zone de chargement flexible, facilement  du chauffeur, avec une cabine spacieuse, un design
adaptable aux besoins spécifiques de chaque chantier. ergonomique et des options telles que Comfort Ride
Deux types de grue sont disponibles pour encore plus pour garantir un environnement de travail productif.

de polyvalence.
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Dimensions

(version a 8 roues avec I'option de chassis arriére la plus courte et pneus de 710 mm) 130F grue 145F grue
A Largeur 2,980 mm 2,980 mm
B Longueur totale 10,360 mm 10,360 mm
C Longueur, essieu avant a articulation intermédiaire 1,900 mm 1,900 mm
D Longueur, articulation intermédiaire a essieu arriere 3,480 mm 3,480 mm
E Hauteur de transport, avec flexibles et compression des pneus 3,880 mm 3,930 mm
F Garde au sol, au niveau des articulations de commande 710 mm 710 mm

NB: Stated dimensions are nominal and may vary depending on production tolerances and optional equipment.

Poids Transmission

Poids a partir de 6WD: 17,800 kg, 8WD: 20,100 kg Transmission mécanique hydrostatique
contrdlée par ordinateur. 6/8 roues
motrices. Boite de transfert a 2 positions
(haute et basse). Entrainement arriére

Moteur débrayable. Blocages de différentiel avant

Moteur diesel 6 cylindres avec turbo et
refroidisseur intermédiaire. Conforme
aux exigences des normes EU Stage V
(Europe), Tier 4F (Amérique du Nord),
MAR-1 (Brésil) et Stage Il (autres pays).

etarriere.

Vitesse de conduite 0-env. 23 km/h

Puissance de traction 214 kN

Exemple d'autres équipements: SpeedShift, Prot. surrégime.

Stage V: 74 LFTN-D5, Tier 4F: 74 LFTN-D4,
MAR-1: 74 CW3, Stage II: 74 LFEN-A2

Type moteur

Cylindrée 741

Puissance, max. Stage V, Tier 4F et Stage Il: 190 kW DIN &
1,850 rpm, MAR-1: 185 kW DIN & 1,900 rpm

Stage V, Tier 4F et Stage II: 1,130 Nm
at 1,500 rpom, MAR-1: 1000 Nm a 1,500
rpm

Couple moteur

Réservoir de carburant 2201

Réservoir AdBlue® 21.51(volume utile)

Scannezle QR
code pour plus
de détails




Komatsu 895

Concu pour une productivité élevée, chaque composant du 895 est développé
pour une capacité de charge de 20 tonnes. Une transmission puissante, combinée
a l'option de grue 205F, fait de ce modele un porteur particulierement performant

pour les coupes finales.

Le Komatsu 895 est un spécialiste des coupes finales
doté d'une capacité de charge impressionnante.
Malgré sa taille, il reste remarquablement agile, et sa
transmission puissante lui permet d'évoluer sur des
terrains exigeants. Le Komatsu 895 est une machine
tres polyvalente, également prisée pour la préparation
dusol.
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Avec l'option XT, vous bénéficiez d'une traction
renforcée et d'une vitesse plus élevée en premiere
vitesse, ce quile rend parfaitement adapté aux terrains
en pente. Loption de grue 205F, associée au plus grand
modele de grappin, le G88H, vous permet d'exploiter
pleinement les capacités de votre machine.




Dimensions

(version a 8 roues avec I'option de chassis arriére la plus courte et pneus de 780 mm)

A Largeur 3,160 mm
B Longueur totale 11,000 mm
C Longueur, essieu avant a articulation intermédiaire 2,150 mm
D Longueur, articulation intermédiaire a essieu arriere 3,900 mm
E Hauteur de transport, avec flexibles et compression des pneus 4,050 mm
F Garde au sol, au niveau des articulations de commande 790 mm

REMARQUE! Les indications de mesure sont nominales et peuvent varier suivant les tolérances de fabrication et les

équipements choisis.

Poids Transmission

Poids a partir de 6WD: 21,860 kg, 8WD: 24,830 kg Transmission mécanique hydrostatique
commandée par ordinateur. 6/8 roues
motrices. Boite de transferta 2 positions
(haute et basse). Entrainement arriére

Moteur débrayable. Blocages de différentiel avant

Moteur diesel 6 cylindres avec turbo et
refroidisseur intermédiaire. Conforme
aux exigences des normes EU Stage V
(Europe), Tier 4F (Amérique du Nord),
MAR-1 (Brésil) et Stage Il (autres pays).

etarriére.

Vitesse de conduite 0-env.23 km/h

Puissance de traction 262 kN

Exemple d'autres équipements: SpeedShift, Prot. surrégime.

Type moteur Stage V: 74 LFTN-D5, Tier 4F: 74 LFTN-D4,

MAR-1: 74 CW3, Stage II: 74 LFEN-A2

Cylindrée 741

Puissance, max. Stage Vet Tier 4F: 214 kW DIN a 1,850
rpm, MAR-1: 193 kW DIN a 1,900 rpm,

Stage Il: 210 kW DIN & 1,850 rpm

Couple moteur Stage V, Tier 4F et Stage II: 1,280 Nm a

1,500 rpm, MAR-1: 1,000 Nm a 1,500 rpm

Réservoir de carburant 2451

Réservoir AdBlue® 21.51(volume utile)

Scannezle QR
code pour plus
de détails
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Pour que vous puissiez profiter d'un environnement de »

travail optimal, nous avons mis au point des options qui vous
aident a maintenir une production élevée tout en vous offrant
ergonomie et confort. Tout pour assurer votre bien-étre,
aujourd’hui et apres de nombreuses années de travail.
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Personnalisez votre lieu de travail

La cabine d'un porteur Komatsu offre une conception ergonomique avec
de nombreuses fonctions confortables. En outre, nous proposons une
large gamme d'équipements supplémentaires qui vous permettent de
personnaliser votre lieu de travail comme vous le souhaitez.

Exemples d'options:

Leviers KCC Advanced avec
cing boutons programmables
supplémentaires

Pare-soleil

Radio compatible Bluetooth
et support mains libres
Siege ventilé

Chauffage pour boite repas
Glaciére

Essuie-glaces latéraux

Tapis de sol supplémentaire
facile aretirer et nettoyer
Colonne de siége permettant

une plage de travail de 220°

et position de verrouillage

au choix

Eclairage intérieur au plafond
et au sol etlampe de lecture
sur bras flexible

Clé avec commande a distance
MediaZone

Modem

Ecran supplémentaire a I'avant
Ecran tactile




Comfort Ride

Komatsu Comfort Ride améliore le confort
du chauffeur grace a une suspension
hydraulique avancée de la cabine, qui
réduit efficacement les secousses et les
vibrations sur les terrains difficiles. La
derniére génération introduit un réglage
de la fermeté latérale, un nivellement
automatique en pente et un mode
déchargement amélioré pour une meilleure
visibilité. Congues pour allier confort et
maitrise, ces fonctions permettent au
conducteur de rester concentré et efficace
toutaulong de lajournée.

Un éclairage bien pensé

Une bonne visibilité est indispensable non
seulement pour un travail de qualité, mais
aussi pour éviter la fatigue lors des longues
journées. Nos machines sont équipées d'un
éclairage efficace de série, mais plusieurs
lampes supplémentaires sont également
proposées en option pour un éclairage
encore plus performant.

Une traction
supplémentaire quand il
le faut

Les porteurs Komatsu sont congus pour
d'excellentes performances en tout-terrain,
mais les conditions les plus difficiles
exigent parfois un atout supplémentaire.
C'estla gu'intervient la transmission XT,
disponible sur certains modeles. Offrant
plus de puissance et une meilleure traction,
c'estla solution idéale pour venir a bout des
terrains les plus exigeants.

Speed Shift

Avec Speed Shift, le porteur passe
automatiquement a la vitesse supérieure
lorsque la vitesse augmente. Cela simplifie
la conduite pour le chauffeur tout en
maintenant le régime moteur optimal, ce
qui permet d'économiser du carburant

et peut méme améliorer la productivité.
Speed Shift est particulierement
avantageux lors des trajets de transport.
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Des porteurs concus pour
votre rentabilité

Les porteurs Komatsu sont congus pour étre des partenaires forestiers a la fois
productifs et rentables. Voici quelques avantages qui peuvent contribuer a améliorer vos

résultats.

Un espace de chargement flexible

Souhaitez-vous un espace de chargement plus
large pour transporter davantage de bois en un
seul passage ? Ou des ranchers hydrauliques
abaissables pour permettre ala grue de rester plus
basse, améliorant ainsi la productivité et réduisant la
consommation de carburant ?

Chaque porteur Komatsu dispose d'un espace de
chargement flexible avec de nombreuses options
pour I'adapter a vos besoins spécifiques, afin de
réaliser vos travaux de débardage aussi facilement
qu'efficacement.

Une grue qui fait la différence

La grue est congue et entierement optimisée pour une
utilisation sur un porteur Komatsu, ce quilarendala
fois fiable et performante.

Choisissez parmi différentes tailles de grues et de
grappins pour une solution parfaitement adaptée a
vos besoins en exploitation forestiere. La grue peut
également étre équipée d'options intelligentes telles
qu'un tilt ou un éclairage puissant. Associée a une
machine puissante, la grue Komatsu joue unréle clé
dans l'atteinte de vos objectifs.

Un moteur a la hauteur des exigences

Chaque machine Komatsu est équipée d'un moteur
puissant qui associe force brute et couple élevé a

bas régime, idéal pour les déplacements en terrain
difficile et permettant de réduire la consommation de
carburant.

Les moteurs présentent également une construction
robuste, congue pour limiter les colts d'entretien et de
réparation.

Le concept Komatsu pour une
excellente stabilité

Les porteurs Komatsu doivent leur excellente stabilité
aux solutions intelligentes du concept Komatsu.

Une machine stable offre un environnement de travail
plus slr et plus serein, permettant au chauffeur de

rester performant et concentré toutaulong de la
journée.

Une manceuvrabilité tout-terrain

Evoluer en forét exige une machine dotée d'une bonne
tenue de route en terrain difficile et d'une transmission
puissante.

Les bogies a grand dégagement assurent une

bonne garde au sol sur tous les porteurs Komatsu,
tandis que la transmission intelligente adapte son
fonctionnement a la charge de la machine, a I'état du
terrain et a la puissance fournie par le moteur diesel.
Le résultat: un porteur vraiment agile, méme sur les
terrains les plus exigeants.
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Genuine Parts - Pour que votre
Komatsu reste vraiment une
Komatsu

Les pieces d'origine sont soigneusement sélectionnées pour répondre aux normes de
qualité Komatsu. Nous proposons des pieces de rechange, accessoires et équipements
d'origine, congus spécialement pour votre machine Komatsu, ainsi que des vétements de
travail et accessoires. Chaque piece est développée pour fonctionner en parfaite harmonie
avec votre machine, garantissant fiabilité et longévité. En choisissant les pieces d'origine,
vous assurez a votre Komatsu un fonctionnement optimal pendant de nombreuses années.

Un acces rapide aux bonnes piéces est essentiel pour maintenir la productivité. Grace
a une logistique efficace et des entrepdts bien situés — dont un centre principal prés de
Stockholm —nous assurons des livraisons rapides, quand vous en avez le plus besoin.

Scannezle QR code
pour voir toutes les

pieces de rechange
et accessoires

27



Smart Forestry

Et si vous pouviez toujours connaitre le chemin le plus intelligent et le moins difficile
vers le bois, a une distance sire des sols marécageux ? Et si vous pouviez préparer
de chez vous le travail du lendemain afin que toutes les informations utiles soient
disponibles au début de la journée ? Et si un technicien de maintenance pouvait se
connecter a votre machine afin de vous aider a distance ?

Smart Forestry est une plate-forme axée sur le
développement - nous travaillons dés aujourd’hui
avec les solutions intelligentes de demain. Smart
Forestry vous donne accés a un ensemble de
services numériques permettant de créer un lieu
de travail de toute sécurité, intelligent, productif
et durable — que vous ayez une seule machine
forestiere ou une centaine. Vous pouvez garder
le contréle sur vos machines, collaborer avec vos
collegues et prendre des décisions judicieuses
basées sur des faits. Smart Forestry se compose
actuellement de trois applications différentes, ce
qui vous permet de trouver facilement ce qui vous
convient, a vous et a votre entreprise.

Smart Forestry Fleet Monitoring vous permet

de garder un contréle total sur vos machines, de
planifier I'objet d'abattage a distance et de disposer
de toutes les fonctions de commande a distance
requises, y compris l'assistance.

Avec Smart Forestry Vision, vous pouvez travailler
avec des couches d'information directement sur

la carte, partager des informations avec d'autres
machines sur le site de travail et voir toute la
production en temps réel.

Smart Forestry Precision vous offre des possibilités
inégalées dans la forét et le positionnement précis
de la machine est utilisé pour des fonctions qui
simplifient votre journée de travail.




Quelles sont les applications idéales pour vous ?

Smart Forestry Smart Forestry
Fleet Monitoring Vision

v Planifiez pour de meilleurs résultats v Partagez rapidement et facilement les

. s informations
v Travaillez avec flexibilité ou vous le

souhaitez v Collaborez facilement entre

v/ Accédez a toutes les données de la chauffeurs

machine en un seul endroit v Profitez d'une vue d'ensemble de la

v Comparez la consommation de production en temps réel

carburant et la production v Visualisez les limites et les zones sur

v Créez facilement des rapports la carte

mensuels v/ Accédez instantanément aux

v Obtenez de l'assistance et des mises informations importantes

ajour v Prenez des décisions éclairées

Smart FGI’ESU}’ Scannezle QR code

Precision et découvrez Smart
Forestry

v Facilitez-vous le travail grace a un
positionnement précis

v/ Naviguez avec des conditions
cartographiques réalistes

v Travaillez avec précision dans les zones
protégées

v Restez sur la bonne trajectoire grace ala
fonction de suivi de trajectoire

v Visualisez les trajets et la progression
v/ Tirez le meilleur parti de votre travail



Porteurs
Komatsu

Caractéristiques techniques
Poids a partir de

Couple de levage brut
Puissance de traction
Puissance moteur (max)

Débit hydraulique de travail
Charge utile

Espace de chargement

Options

Transmission 6 roues motrices
Transmission 8 roues motrices
Comfort Ride

Smart Crane

Option XT

Bogie Lift

SpeedShift

Load Flex

Ranchers hydrauliques

825TX

La machine d'éclaircie par
excellence

14,580 kg
103 kNm
150 kN
127 kW DIN 2 1,900 rpm
2801/mina 2,000 rpm
9,000 kg

3.9 m?

urh: s

835TX

Légere mais puissante

16,040 kg
103 kNm
163 kN
127 kW DIN 2 1,900 rpm
280 1/mina 2,000 rpm
11,000 kg

3.3-4.4m?



845 855 875 895

Une machine polyvalente de Efficacité en toutes situations Puissante et polyvalente Congue pour une productivité élevée
gamme intermédiaire

16,950 kg 16,500 kg 17.800 kg 21,860 kg
103/127 kNm 127/145 kNm 127/145 kNm 165/205 kNm
170 kN 187 kN 214 kN 262 kN
140 kW DIN a 1,900 rpm 170 kW DIN a 1,900 rpm 190 kW DIN a 1,900 rpm 214 kW DIN a 1,850 rpm
2801/mina 2,000 rpm 280 1/mina 2,000 rpm 3601/mina 2000 rpm 409 1/mina2000rpm
12,000 kg 14,000 kg 16,000 kg 20,000 kg
3.5-4.8m? 4.4-5.9 m? 4.5-6.4m? 5.8-7.4 m?

v v v
v v v v
v v v v
v v v v

v v v
v v
v v v v

v v v
v v v v

Scannezle QR code pour toutes
les caractéristiques et spécifications:




KOMATSU

komatsuforest.fr




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV <>
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /SVE <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [100 100]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


